VILLAS

Teljesitmenynyilatkozat

1. Aterméktipus egyediazonositdkodja:
E-G 45 F/K

2. Felhasznalas céljali):

Bitumenes lemez tetdk vizszigetelésére. Tébb rétegli rendszerekben alatét és kdzbensd lemez. Bitumenes vizszigeteld lemez

talajnedvesség és talajviz elleni szigetelésre.

3. Agyartd:

BMI Magyarorszag Kft.

H-8200 Veszprém Hazgyari ut 1.

Gyartasi hely: H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Ut 6.

4. Ameghatalmazottképvisel6:
Nem alkalmazhato!

5. Az AVCP-rendszer(ek):
2+ rendszer

6. Alkalmazottszabvany:
EN 13707:2014 és EN 13969:2009

Bejelentett szerv(ek): EMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26., 1415 szamu

akkreditalt Gzemi gyartasellendrzési tanusito szervezet.

Tanusitvany szama: 1415-CRP-25-(C-7/2007)

7. Anyilatkozat szerintiteljesitmény

Alapveté jellemzék

Teljesitmény

Harmonizalt
szabvany

Kilsé tlzzel szembeni teljesitmény NPD*
Tlzvédelmi osztaly E
Vizzarésag 100 kPa 24 h megfelel
Szakadasi tulajdonsagok: maximalis szakitasi eré HxK [N/5cm] 1500 + 2000 *
200 200
Szakadasi tulajdonsagok: Megnyulas HxK [%] 42 42
Gyokérzettel szembeni ellenallas NPD*
Ellenallas statikus terheléssel szemben ,, A" modszer [kg] 15
Utésallésag [mml] 800 + 80
Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral [N] 250+ 50
Atlapolasok nyir6-tapado ellenallasa HxK [N/5cm] NPD NPD
Atlapolasok lefejtési ellenallasa (atlag/maximum) [N/5cm] NPD NPD
Hideghajlithatosag alacsony hémérsékleten [°C] -15
Folyassal szembeni ellendllas magas hémérsékleten [°C] 100
Tartéssag: hajlithatosag alacsony hdmérsékleten [°Cl NPD
Tartéssag: folyassal szembeni ellenallas magas hémérsékleten [°C] NPD
Veszélyes anyagtartalom *? NPD
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VILLAS

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény (folytatas)

Alapveté jellemzdk Teljesitmény Harmonizalt szabvany
Tlzvédelmiosztaly E
Vizzarésag 100kPa24h
Utésallosag [mm] 800 + 80
Lemezatlapolasok lefejtési szildardsaga HxK [N/5cm] NPD NPD
Hideghajlithatésag [°C] -15 o
Szakadasi tulajdonsagok: maximalis szakitasi eré HxK [N/5cm] 1500 + 200 2000 = 200 - §
Szakadasi tulajdonsagok: Nyulas HxK [%] 42 42 - §
Statikus terheléssel szembeni ellenallas ,A" médszer [kg] 15 -
Tovabbszakitasi ellenallas [N] 250+ 50
Tartéssag: vizzarosag mesterséges Oregités utan megfelel
Tartéssag: vegyszerallésag megfelel
Veszélyes anyagok 2 NPD

1. Megjegyzés: Ezatermék nemtartalmazszénkatranytvagy azbesztet.

2. Megjegyzés:Mérésimodszereketleirdharmonizalteurdpaiszabvanyokhianyaban,aveszélyes
anyagkibocsatas verifikalasaésdeklaralasaafelhasznalashelyéneknemzetielbirasaialapjantorténik.
illetvetartalom

* NPD = nincs deklaralt teljesitmény

8. Megfelel6 mliszaki dokumentacio és/vagy egyedi miszaki dokumentacio:
Afentazonositotttermékteljesitménye megfelelabejelentettteljesitmény(ek)nek.A305/2011/EUrendeletnek
megfeleléeneteljesitménynyilatkozatkiadasaértkizarolagafentmeghatarozottgyartdafelelds.

ﬁ’ﬁ,

Zalaegerszeg, 2022.01.03. alairas

Verzidészam: 8
Tny szam: N2079



