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1. A termék egyedi azonosité kddja:
RAVATHERM XPS 300 WB

30mm =d
40 mm £d <60 mm
60 mm < d <80 mm
80 mm<d

XPS - EN13164 - T3 - CS(10Y)300 - DS(70,90) - WL(T)0.7 - TR400
XPS - EN13164 - T3 - CS(10\Y)300 - DS(70,90) - WL(T)0.7-WD(V) 3 -TR400
XPS - EN13164 - T3 - CS(101Y)300 - DS(70,90) - WL(T)0.7-WD(V) 2 -TR400
XPS - EN13164 - T3 - CS(101Y)300 - DS(70,90) - WL(T)0.7-WD(V)1 -TR200

2. Felhasznalas célja(i):

Hészigeteld termék éplletekhez

3. Gyarto:

Ravago Building Solutions S.A.
2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

4. A meghatalmazott képviseld:

5. AVCP rendszer(ek):

a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V.
melléklet, 3. rendszer

6a. Harmonizalt szabvany:

EN 13164:2012+A1:2015

Bejelentett szerv(ek): FIW (0751)
EMI (1415)
OFI (1085)
7. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
Alapvet6 tulajdonsag Jel Teljesitmény
Hoévezetési tényezd
30— 80 mm A 0,033 (W/mK)
100 — 120 mm A 0,034 (W/mK)
140 — 220 mm Ad 0,035 (W/mK)
Hdévezetési ellenallas Ry *
Mérettiirések T T3
Nyomoéfesziiltség vagy nyomoszilardsag CS(10\Y) 300 (kPa)
Sik feliiletre merdleges hizészilardséag ?80' f‘gz’gmmm TR ggg gtgg;
Tlzvédelmi osztaly RtF E
Folyamatos égés izzassal NPD
Vizfelvétel hosszu ideji teljes bemeritéskor WL(T) 0,7 (= 0,7 Vol.%)
40 - 50 mm 3 (£3Vol.%)
Hosszu idejl paradiffizios 60 - 80 mm WD(V) 2 (< 2 Vol.%)
vizfelvétel
100 — 220 mm 1(21Vol.%)
Paradiffuziés ellenallas MU NPD
Nyomas hatasara bekdvetkezd kuszas CC (2/1,5/50) NPD

Tlzveszélyességi jellemz6 allanddsaga hével, id6jarasi behatasokkal,
Oregedéssel/leépiiléssel szemben

Az XPS-termékek tlizveszélyessége nem valtozik

Hovezetési ellenallas tartdssaga hé, id6jarasi behatasokkal
Oregedéssel/leépiléssel szemben

Hévezetési ellenallas és hbvezetési tényezd

lasd feljebb Ry és Aq

Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellenallas a hosszuidej FTCD

viz-paradiffuzids vizfelvétel vizsgalat utan NPD

Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellendllas a vizfelvétel

e - N . FTCI NPD

hosszuideji teljes vizbemeritéskor vizsgalat utan

Méretallanddsag adott hémérsékletli és paratartalmu térben DS (70,90)

Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten DLT NPD
Veszélyes anyagok kibocsatasa beltéri kérnyezetbe NPD

www.ravagobuildingsolutions.com
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* Hbvezetési ellendllas (Rq) R4 (M2K/W) Hoévezetési ellenallas (Rq) | R4 (M2K/W) Hoévezetési ellendllas (Rq) Rg (M2K/W)
30 mm 0,90 100 mm 2,90 180 mm 5,10
40 mm 1,20 120 mm 3,50 200 mm 5,70
50 mm 1,50 140 mm 4,00 220 mm 6,25
60 mm 1,80 150 mm 4,25
80 mm 2,40 160 mm 4,55

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelés.

A gyarté nevében és részérd| Kiallitds helye és datuma: Alairas:
alairé személy:

v

Patrick Cabuy, Business Director Luxemburg, 2022.02.01. PaNe

NPD — (No Performance Determined) - Nincs meghatarozott teljesitmény

www.ravagobuildingsolutions.com




